
SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Extr°mement inþammable.
- Respecter les consignes de s®curit® relatives ¨ 
lôutilisation de tout a®rosol.

MODE D'UTILISATION :
- Bien agiter avant lôemploi.
- Lavage : se frotter les mains avec une noix de 
mousse, puis rincer ¨ lôeau et essuyer.
- Film protecteur : appliquer sans exc¯s sur main 
propre en faisant bien p®n®trer AXIS DERM.
- S'®limine par un simple rin­age ¨ l'eau.

AXIS DERM - Gamme savons

   • Nettoie et dégraisse les mains des salissures diverses, 
     graisses, cambouis...
   • Parfum agréable.
   • Laisse sur les mains un film protecteur anti-adhérent (pour   
     graisses, peintures... ).
   • Nettoie en douceur, respecte l'épiderme.  
   • Sans solvant, ni abrasif.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Produit conditionn® en a®rosol.
- Remplissage ¨ 500 ml avec un poids brut de 600 g.
- Gaz propulseur : hydrocarbures.
- Diffusion dôune mousse blanche consistante.
- Odeur agr®able.
- Pr®paration aqueuse ¨ base dôagents nettoyants, de 
tensioactifs anioniques, dôun agent protecteur et dôun 
adoucissant.
- Exempt de solvants.
- D®graissant, nettoyant des graisses et salissures 
diverses.
- D®sodorisant.
- Laisse un ýlm protecteur sur les mains.

MOUSSE NETTOYANTE POUR LES MAINS EN AÉROSOL
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