
MODE D'UTILISATION :
- Pulv®riser ¨ 25 cm de la surface.
- Laisser agir la mousse (pour certaines t©ches sur 
moquette, utiliser une brosse).
- Essuyer avec un chiffon ou id®alement avec une lavette 
microýbre ACI.
- En d®tecteur de fuites : lors de la pulv®risation d'AXIS 
ECLAIR, la formation de bulles r®v¯le toutes fuites d'air 
ou de gaz sur les conduites, joints, raccords, valves, 
soupapes...

AXIS £CLAIR - Gamme nettoyants

   Å Nettoie, assainit et d®sodorise.
   Å Enl¯ve salet®s, t©ches incrust®es diverses (gras, boue, aliments,   
     encre, sang, caoutchouc...)
   Å D®truit les odeurs d®sagr®ables ¨ la source.
   Å Sans abrasif, ne raye pas.
   Å Non class® toxicologiquement.
   Å Agr®ablement parfum® aux fruits de la passion. 
   Å Utilisation polyvalente sur moquette, tapis, cuirs, skaµs, peintures,  
     plastiques, ®mail, salles de bain, sanitaires, douches, joints de     
     carrelage, tableaux de bord, interrupteurs muraux...
   Å Sa mousse compacte permet ®galement de d®tecter les fuites d'air   
     et de gaz.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Produit conditionn® en a®rosol.
- A®rosol multifonction.
- Remplissage ¨ 500 ml avec un poids brut de 540 g.
- Diffusion avec d®veloppement dôune mousse consistante.
- pH du produit actif : 10,2 Ñ 0,1.
- Mousse nettoyante, d®graissante pour moquette, tapis, 
tentures, cuirs, skais, peintures, plastiques, ®mail...

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Extr°mement inþammable.
- Respecter les consignes de s®curit® relatives ¨ l'utilisation 
de tout a®rosol.
- Eviter de rejeter le produit concentr® dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agr®®.

MOUSSE NETTOYANTE MULTI-USAGES EN A£ROSOL
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