
- Travailler dans un local bien ventil®.
- Ne pas rejeter dans l'environnement.

MODE DôEMPLOI :
- Au tremp® : dans bac plastique (PE) ou inox
- Il est possible de recouvrir le DETRIL PLV LIQUIDE 
dôune mince couche dôeau (odeur, ®vaporation).
- Pour les surfaces verticales et grandes pi¯ces ne 
pouvant °tre tremp®es, utiliser DETRIL PLV GEL.
- Laisser agir 5 ¨ 30 minutes.
- Rincer ¨ lôeau en brossant ou au nettoyeur haute 
pression.
- Pr®/post traitement possible avec DESOX SOL.

APPLICATIONS :
- Nettoyage des pistolets ¨ peinture et des balancelles 
dans les installations de peinture.
- D®capage des grafýttis sur murs en pierre non peints.
- D®capage avant remise en peinture des portes, volets, 
fen°tres, murs, pi¯ces m®talliques diverses.
- Sols de cabines de peinture.
- R®novation de machines-outils, meubles, radiateurs 
auto, accumulateursé
- D®capage de la colle et des graisses dures.

D£TRIL PLV - Gamme d®capants

Å  Elimine rapidement peintures, grafýttis, laques, vernis...
Å  Elimination des rev°tements sans agresser les supports :      
   acier, aluminium, bois, ciment, pierre...
Å  Permet un gain de temps appr®ciable en ®vitant les grattages   
   fastidieux.
Å  Les aciers ne s'oxydent pas et le bois ne noircit pas apr¯s      
   d®capage au DETRIL PLV.
Å  Disponible en versions liquide, a®rosol ou gel (surfaces   
   verticales).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide ou Gel limpide, incolore avec une odeur solvant®e.
- Densit® ¨ 20ÁC : 1,25 Ñ 0,02.
- Point ®clair : > 61 ÁC.
- Soluble dans les solvants organiques.
- Insoluble dans lôeau.
- Sô®vapore rapidement.
- Pr®paration ¨ base de divers solvants, dôadditifs 
sp®ciýques, acc®l®rateurs de d®capage et ralentisseur 
dô®vaporation.
- Caract¯re neutre (pH).
- En cas de contact tr¯s prolong®, risque de l®g¯re attaque 
du fer.
- Attaque certaines mati¯res plastiques : faire un essai au 
pr®alable.
- Le poly®thyl¯ne, le polypropyl¯ne, le t®þon ne sont pas 
sensibles au DETRIL PLV dans les conditions normales 
dôemploi.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- DETRIL PLV est class® nocif. 
- Extr°mement inþammable en version a®rosol.
- Pour la version a®rosol, respecter les consignes de s®curit® 
relative aux a®rosols.
- Porter un v°tement de protection, un masque respiratoire et 
des gants appropri®s.
- Conserver dans un r®cipient bien ferm®.
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