MANI LIQ - Gamme savons

SAVON D'ATEL

i

caustiques.

A Elimine rapidement et compl tement les souillures les plus
tenaces (graisses, cambouis, goudrons, encres grasses...).

A A base d'un savon naturel et de tensio-actifs doux d'origine
ve®g®tale, respecte la peau (n'irrite pas et ne dess che pas).

A MANI LIQ est conforme ** la norme AFNOR NFT 73-101.

A Laisse une senteur agr®able de bouquet peuri.

A Sans solvant, sans microbilles abrasives et sans composants

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide visqueux, ambr®.

- Senteur peurie.

- pH du produit pur : 9,2 - 9,6.

- Point de gel : OAC.

- Masse volumique : 1,01 - 1,02 g/cm3.

- Viscosit® (Brookyeld) RVT, 20 tours/mn, module 4 : 2 000 - 2
500 mPas.

- Totalement diluable " lieau.

- M@lange de savon naturel, de tensioactifs doux diorigine
v@g®tale, de surgraissant d@riv® de coprah et de parfum.

- Ingr@dients : AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
NONOXYNOL-8, SODIUM OLEATE, COCAMIDE DEA,
LAURETH-2, TETRASODIUM EDTA, SODIUM CHLORIDE,
DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINO
NE, METHYLISOTHIAZOLINONE, PARFUM, CL 19140, CL
16255, CL 28440.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Ne contient pas de solvant. )
- Conserver " liabri de la chaleur (entre O et 40AC)
- Ne pas m®langer avec diautres produits.

LABORATOIRES
A.C.I.

Tl Cabionatacee s sevaice des professionmels

T®I : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.

- Non class® toxicologiquement.

- Ne pas rejeter le produit concentr® dans
l'environnement.

- Faire retraiter I'emballage par un prestataire agr@®.

MODE D{EMPLOI :

- Une noix de MANI LIQ sufyt.

- Frotter ayn di®mulsionner la salissure.

- Laver et rincer " lieau claire.

- MANI LIQ est conditionn® en distributeur facilement
rechargeable et assure un usage pratique et ®conomique.
- Conserver entre OA et 40A C. Craint le gel.

- Se conserve au moins 3 ans dans liemballage diorigine,
en conditions normales.

EXEMPLES DIAPPLICATIONS :

- Particuli rement recommand® pour le nettoyage des
mains m°me tr s souill®es, avec des cambouis,
goudrons, huiles, graisses, peintures fra’ches, encres
grasses diimprimante.




