
SECURITE :
- Facilement inþammable : conserver ¨ lô®cart de toute source 
dôignition.
- Xn nocif.

MODE DôEMPLOI :
- D®graissage pr®alable si besoin.
- Possibilit® dôajouter environ 10 % de SOLVANT SND.
- Application au pinceau, au pistolet pneumatique ou Airless, au 
tremp®.
- Nettoyage du mat®riel dôapplication au SOLVANT SND.
- Possibilit® dôappliquer une sous-couche de PROTIL RV2, 
pass® depuis au moins 24 heures.

EXEMPLES DôAPPLICATIONS :
- Traitement anti-corrosion de tous m®taux : t¹lerie, volets 
m®caniques, charpentes m®talliques, citernes, tuyaux de 
chauffage, v®hicules, navires, portails, cl¹tures, transformateurs, 
pyl¹nes, engins de chantier, mat®riels divers.
- Traitement de ýnition : tous les cas ®num®r®s ci-dessus.

  

PROTIL RV3 - Gamme peintures

Å  Peut °tre utilis® sur m®taux sains et m°me oxyd®s.
Å  En couche d'appr°t PROTIL RV3 pr®vient ou arr°te l'oxydation.
Å  En couche de ýnition PROTIL RV3 devient une barri¯re aux 
   agressions atmosph®riques.
Å  Auto-phosphatant et anti-rouille.
Å  Procure un gain de temps appr®ciable. Il ®vite la pr®paration 
   des surfaces.
Å  Disponible en 5 teintes : gris, noir, vert, or, brun-rouge

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Aspect brillant ; disponible toutes nuances Ral
- Densit® ¨ 20 ÁC : 1,1 Ñ 0.1.
- Point ®clair : < 21 ÁC (vase clos).
- Viscosit® ¨ 20 ÁC : 
 coupe Afnor 4 : 2 minutes 25 secondes Ñ 10 secondes 
 coupe Ford 4 : 2 minutes Ñ 10 secondes.
- Finesse jauge North : 7 ¨ 8.
- Pouvoir couvrant au pinceau ou au pistolet : 9 ¨ 10 m Į /kg.
- S®chage du ýlm ¨ 20 ÁC avec 65 % dôhumidit® relative : 
 - Hors poussi¯re : 20 minutes.
 - Manipulable (sec) : 1 heure.
 - Dur : environ 24 heures.
- Rev°tement imperm®able ¨ lôeau. Excellente tenue aux 
intemp®ries.
- Tenue au brouillard salin : 
* pour un ýlm de RV3 ¨ 60 Õ : 500 heures environ.
* pour un ýlm de RV2 recouvert par RV3 : 1000 heures environ. 
- Tenue ¨ la chaleur : 100 ÁC en continu.
- Laque glyc®rophtalique ¨ base de r®sine alkyde et de phosphate de 
zinc (antirouille).
- Auto-phosphatant.
- Applicable sur tous les supports m®talliques m°me l®g¯rement 
oxyd®s.
- Peut °tre employ® en rev°tement antirouille ou de ýnition.
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