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CINE 373
 WINTER’ PULV

DESCRIPTION 
CINE 373 est un produit d’hivernage destiné à protéger les pulvérisateurs et atomiseurs contre les effets néfastes 
du gel tout en les nettoyant en profondeur.

AVANTAGES 

Nettoyage, entretien, protection, préservation et lon-
gévité du matériel : Un pulvérisateur bien entretenu 
avec CINE 373 favorise une gestion efficace du poste de 
traitement. De plus, un réglage précis permettra d’évi-
ter le gaspillage, ou plus globalement les mauvais do-
sages. Antigel et effet anti corrosion des pompes et des 
conduits.
Formulation spécifique.  Sans glycol.
Produit d’hivernage : CINE 373 permet d’éviter  le des-
sèchement des joints, la corrosion des pompes et des 
circuits mais également le bouchage des buses à la re-
prise du traitement. Ultra efficace et polyvalent : Net-
toyant puissant et concentré contenant de l’alcool ainsi 
que des tensioactifs qui agissent simultanément dans 
l’attaque et l’élimination des souillures variées pré-
sentes dans le circuit du pulvérisateur.
Economique : Nettoyant concentré à dilué dans plus de 
15 volumes d’eau, sans perdre de son efficacité.
Facile d’emploi : Verser la préparation dans l’appareil et 
le faire fonctionner en circuit fermé pendant quelques 
minutes.
Sans effet secondaire sur les caoutchous, membranes, 
pompes, circuits internes et anti-gouttes.

CARACTERISTIQUES/DONNEES
TECHNIQUES :

pH                                                 ≃ 5
Densité à 20°C                      0.90
Couleur                                        Bleu
Aspect                                        Liquide

COMPOSITION

Mélange en solution aqueuse d’alcool et de tensioactifs.

UTILISATIONS PRECONISEES :

Permet grâce à ses agents particulièrement adaptés, un 
entretien « en profondeur » pendant la période de repos 
du pulvérisateur. Dissout les résidus de produits phyto-
sanitaires et évite ainsi les problèmes de bouchage de 
buses à la reprise des traitements. Evite la corrosion des 
pompes, des conduits et le dessèchement des joints.

Avec CINE 373, c’est assurer l’efficacité des traitements, réduire les impacts sur l’Environnement
et préserver la durabilité des traitements
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SECURITE :
Pour éviter de se tacher la peau, il est recommandé de 
porter des gants, vêtements et lunettes de sécurité ap-
propriés. Le port des EPI est obligatoire lors de chaque 
manipulation. En cas de contact avec les yeux et la peau, 
laver immédiatement et abondamment à l’eau claire.

Usage réservé aux professionnels

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but 
de vous conseiller mais n’impliquent aucun engagement de notre part
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QUANTITÉ DE CINE 373 À UTILISER PROTECTION OBTENUE

CINE 373

EAU

30%

70%
-10°C

CINE 373

EAU

40%

60%
-15°C

CINE 373

EAU

50%

50%
-20°C

MODE D’ACTION :
Ainsi, bien nettoyer le pulvérisateur avec la gamme 
CINE de nettoyants spécifiques, tels que CINE 373. Bien 
rincer le pulvérisateur à traiter avant utilisation. Après 
avoir vidangé complètement votre pulvérisateur, pré-
parer une solution à 50% de produit d’hivernage pour 
une protection jusqu’à -20°C. Verser la préparation dans 
l’appareil et faites fonctionner celui-ci en circuit fermé 
pendant quelques minutes. Ensuite, faire fonctionner 
l’appareil jusqu’à amorcer tous les jets. L’appareil est 
prêt pour l’hivernage. A la reprise des traitements, vi-
danger le pulvérisateur, rincer, votre appareil sera prêt à 
fonctionner à nouveau.

PROPORTION D’EAU : 

La quantité peut augmenter ou diminuer selon  la lon-
gueur des rampes.


